
Potentialfreie Kontakte
Sirene, Signalleuchte, Schaltkontakt, 

Türöffner

novaalert-Systemübersicht

E-Mail
Statusmeldungen zum 

Alarmierungsverlauf

Telefon
Kurzwahlen, Wächterschutz, Routen-
kontrolle, spezielle Durchwahlen, 
Nutzung von Lage-Sensoren (man down)

SMS/Pager
GSM-Gateway, Online-Provider, 

SMS-Quittierung

Sprachnachricht
Individuelle Ansagen mit Quittierung 

Text-to-Speech, Not-Konferenz

Textnachricht
Individuelle Texte mit Quittierung, 

Nachrichtenhistorie

novaalert

Fax/Drucker
Protokolle, Einsatzpläne

E-Mail
Maschinen, Geräte, Monitoring-Tools@

SMS
Maschinen (M2M)

Potentialfreie Kontakte
Schalter, Taster, Sensoren, Schwimmer, 
Signalgeber

Desktop-/Touch-Client
Signalisierung am User-PC/

All-in-One-Client, Lokalisierung, 
Kartendarstellung, Webcam

Serielle Schnittstelle
Lichtrufsysteme, Brandmeldeanlagen, 
Schwesternruf, ESPA 4.4.4/+, Alpha 2/X

Datenbank
Auswertung von Datenbank-
informationen (z.B. Warenbestand)

TCP/IP-Schnittstelle
EIB, KNX, Eingangs-Kontakte über 
WAGO, OPC, ESPA-X, GETS,
SNMP (Netzwerkgeräte), Serial-to-LAN

ImportfunktionMandantenfähigkeit Watchdog (2 Kanal)

Alarmeingänge AlarmausgängeFunktionserweiterungen

TCP/IP-Schnittstelle
EIB, Ausgangs-Kontakte über 

WAGO, XML, IP-Watchdog

Mobile App
App für Android, Windows-Phone, 
iPhone. Zahlreiche Optionen für 
Alleinarbeiter

Mobile App
App für Android, Windows-Phone, 

iPhone. Anruf, Lokalisierung, Töne, 
Dateianhänge, Kartendarstellung

@

Server
Windows Server 2012

Windows 2008 R2 64 Bit

Virtualisierung
VMware

Appliance
novabox

X50/X100/X200

Desktop-/Touch-Client
Auslösung am User-PC. Stille 
Alarmierung durch Tastenkombination

Feinlokalisierung
novaBEACON


