IP21 Door Schnittstelle – beschaltet als Ein/Ausgang für analoge Signale

Pin

4 (K1) Klingel Eingang 1
ein Puls ca. 8V (Wechselspannung) bewirkt Verbindungsaufbau

5(K)   Bezugspunkt – Klingel

3 (K2) Klingel Eingang 2

ein Puls ca. 8V (Wechselspannung) bewirkt Verbindungsaufbau

7(53) Türöffner1

6(11) Relaiskontakt – max 2A wird mit „#“ geschlossen und mit „0“ geöffnet

14(X) Türöffner2

15(Y) Relaiskontakt – max 2A wird mit „*“ geschlossen und mit „0“ geöffnet

11(6)  analog Eingang 


Trafo (hochohmig)  Sekundärseite – massefreier analoger Eingang – ca. 1V

12(13) Bezugspunkt für Ein u Ausgang


Trafo (ca. 50 Ohm) Sekundärseite – massefreier analoger Ausgang – ca. 100mV

13(12) analog Ausgang 

Door Schnittstelle  in den WT Mode schalten

Eventuell. Echokompensation ausschalten ( an der Route)

14.04.05 – Test IP21 als nur Audio Eingang:

kein WT Mode – G.711/20  Pin 9 und 11 getestet 0,5V – auch Musik – ok(wie Telefon...)

Pinbelegung IP21

Pinbelegung der 15-poligen Klemmleiste. 

Zählweise: Draufsicht von links nach rechts.

	Port
	Bezeichnung

	1
	E1

	2
	E2

	3
	K2

	4
	K1

	5
	K

	6
	11

	7
	53

	8
	69

	9
	+

	10
	2

	11
	6

	12
	13

	13
	12

	14
	X

	15
	Y



[image: image1.emf]
Siedle an IP21
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